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前     言
一、水工模型试验实验课的改革

水工模型试验是工科院校土建水利类学科的一门专业实践课程。水流运动是一种非常复杂的自然现象，对各种作用力存在的情况和它们发展的规律可通过水工模型实验来复演或预演原型的复杂水流现象，通过方案比较和修改可获得水工建筑物的优化布置和体型，从而为水利工程规划、设计、运行、管理提供科学的理论和技术的指导。目前在许多领域里采用水工模型以解决工程问题已成为公认的标准方法。

水工水力学问题的研究是建立在实验、理论和计算三大支柱上的，是实践性和理论性都较强的学科，它涉及到大量的概念、定义、模型、计算和实验等。虽然实验教学对本课程非常重要，但传统的实验教学存在许多与当代教学不相适应之处，如实验内容局限于古典而缺乏新意；仪器陈旧，大多沿用50年代的的老设备，且往往学生多，仪器台数少，动手率低；教学注入式为主，缺乏现代辅助手段，学生自主性不足，等等。因此，我们乘“211”的强劲东风，进行实验室的改造，包括新型实验仪器和CAI实验教学软件，这些仪器具有技术先进，测量精度高，流动现象可视化性强，。引进的CAI实验教学软件教学辅助功能齐全。每项实验CAI均包括仪器仿真，动态操作界面、实验原理、数据采集、成果分析、操作指南和问题解答。可供学生在计算机上进行各项实验的过程操作、数据采集和成果分析，还设有实验提示、错误纠正等功能，以辅导学生按正确途径深入有序地进行实验。所附的实验原理和问题解答除用文本形式外，均以多媒体动画和录相的形式给出，形象生动、简单易懂，可供学生实验预习与答疑，帮助学生成功地完成实验。

二、水工模型试验实验课的目的

水工模型试验实验教学的主要目的在于让学生认真观察水利枢纽中的各种水流现象，观察并思考水流与约束水流运动的边界（包括各种水工建筑物）之间的相互作用，归纳出水利工程中常遇到的问题，如：水力荷载、水流流动形态、水能利用和水能消耗及其他特殊的水力学问题，如：空蚀、掺气、挟沙及污染的扩散问题。这些问题如何解决正是水工模型试验所研究的主要内容。

以水工建筑物整体模型试验作为设计型实验，在水力学实验大厅和露天模型场进行。根据某水利枢纽的试验任务，让学生结合本校实验室的实际条件（如实验场地、循环水设备等），通过实地勘测、调查，拟定实验方案，包括：相似准则、模型范围、模型比尺的选定，模型设计和制作（要求画出模型的平面和高程布置图，做出2~3个有代表性的模型断面板等），实验仪器和设备的选定，拟定实验内容和实验步骤（包括记录表格的设计）等。然后，在现有的模型（如水口水电站模型、棉花滩水电站模型等）上放水试验。试验内容：水位流量控制，水位流速量测，流态观测和描述等。这项实验的意义在于：在完成实验课的过程中，学生可以凭借自己已有的知识和技能（如测量学、建筑材料学、水力学、实验误差理论等），展开丰富的想像，通过创造性思维，提高自己的综合应用能力。

归纳而言，水工模型试验课程实验的目的主要是为了培养学生以下三方面的基本技能和基本知识：

知识方面：通过实验操作和测量，培养水利专业的本科生了解有关水工模型试验的基本原理和主要方法，要求学生掌握进行水工模型试验所需的多方面基本知识，初步具备从事试验量测工作的基本操作技能，为今后从事水工结构的科研设计工作打下基础。
能力方面：本课程的实验教学重点在于使学生掌握模型试验的实验设计技巧，使学生能够综合考虑工程对试验的要求，基本原理、定动床河道模型、操作技术、量测技术等方面的因素，对一般工程项目进行试验方案的筹划，以便得出正确的试验成果，具备应用量纲分析、流动相似的基本原理进行模型实验和科学研究的初步能力，掌握仪器和实验设施的操作技能；具备通过自学获取新知识的能力。

素质方面：通过课程实验教学，了解水工模型试验在水利工程建设中的重要地位以及模型试验的发展进程和现状。初步具备从事试验量测工作的基本技能。
三、水工模型试验教学实验守则

1． 实验前必需详细阅读实验指导书，参阅有关教材，明确实验目的和要求、熟悉实验仪器和设备，有关原理和实验步骤（指导书中未列出步骤的，学生必须自己拟定实验步骤并设计好记录表格）、注意事项等，做到实验前心中有数。

2． 认真进行实验，严守操作规程，进行合理分工，协调操作，细心观察水流现象，认真分析思考，及时记录原始数据，有关的计算和绘画工作应与实测工作同时进行，以便及时检查实测是否有误，一旦有误，及时更正，不得任意任意更改。课后认真独立完成实验报告。

3． 实验课听从教师指导，保持安静，不得动用与本实验无关的设备，注意实验安全，保持场地卫生，实验完毕后应整理好仪器设备，经教师同意方能离开。

四、实验报告的要求

1．报告内容： 甲、实验目的要求：乙、实验原理简述：丙、水流现象描述和原始实验数据：丁、实验成果整理和曲线图表绘制及结论与问题讨论。

2．每人独立完成实验报告，一律用福州大学毕业设计论文报告纸，要求文字通顺，字迹清楚，用工具绘图。

3． 实验报告经教师批阅后，应认真阅读和改正，不合格者需重做实验或重做实验报告。

五、实验注意事项

1．凡装有测压管的实验，实验时应先排尽管中的空气。

2．用重量法或体积法测流量时段应尽可能长些，以便获得较高精度。

3．凡水力要素波动不定时，不能读其瞬间值，应读其平均值。

4． 在玻璃水槽中做实验时，如需调节下游水深，应缓慢操作，水位测针车亦应沿轨道缓慢移动。

5． 测量恒定流时的各种数据时，应待水力要素（如量水堰堰上水头、堰前水位、下游水位等）稳定后方可量测。

6． 测定表面波动较大的水流的水位时，用有量水筒的测针量测，要待水筒的水位与水槽内水位齐平时再测，并注意测针尖与水面接触。

六、水工模型试验实验室概况

本实验室与水力学实验室共用所有资源和设备，主要由700m2实验大厅、100m2实验教室和以泵房为中心的循环水系统，以及办公观测用房与附属实验场等组成。

实验大厅内装有一条宽度B=80cm的玻璃水槽供科研用，备有两条B=40cm的玻璃教学实验用，提供一定的场地面积可供水力模型试验使用，并配置有各种电测仪器与设备。

实验教室内装设有各种教学实验用的实验测定和演示仪器。

泵房内装有四台水泵，总供水流量为365升/秒。地下水库容量为150m3，平水塔高度8米，其容量为50m3。另设置多条供水管道和回水地沟，组成循环水系统，能对多个地点稳定地提供不同的流量需求，使用可靠方便。

实验指导

实验项目一：水工模型试验量测仪器的参观与操作认识实习

一、实验目的要求
1． 水工建筑物其水力学问题常因边界型式特殊，边界条件复杂需通过模型试验解决。通过水工模型试验参观和操作认识，使学生初步了解模型试验设计、试验内容和试验方法，以及如何通过结构优化解决工程实际问题。

2． 了解相似性力学基本原理；
3． 掌握流速、流量、压强等动水力学要素的实验量测技能。

4． 介绍水工模型试验相关实验方法与仪器，介绍试验要测的数据，量测仪器的基本组成，量测仪器的主要技术指标，对测量仪器的基本要求。
二、实验仪器设备
1. 数字流速流向仪；2. 多点流速测量系统；3. 自动水位跟踪仪；4. 20点动态应变仪；5. 各种压力传感器；6. 数据采集系统；7. ADV测速仪；8. PIV测量系统
三、实验仪器设备介绍

现代水工模型实验室除供水系统、标准量水堰、玻璃水槽、减压箱、循环水洞等基本固定设备外，适用的量测仪器尤属重要，因为它直接关系到实验结果的准确性和可靠性。

量测仪器可分为常规仪器和电子仪器两大类。前者常用的有测针、测压管、毕托管和文丘里水量计等，用以测量模型水位、压力、流速和流量等水力要素；后者则根据具体观测对象，设计制成各种专用仪器，进行自动和遥控测读。实践证明，这两类仪器可互补长短，都很重要。

应该指出，自六十年代以来，随着激光和电子计算机技术的迅速发展，机关流速仪等新型测试仪器及以计算机为中心的数据采集、处理和控制系统，已逐步应用于水工模型试验，极大地丰富了试验研究的内容。过去认为无法研究的问题，现在成为可能。因此，水工模型试验的重要性，由于量测仪器的进步和新技术的应用，更为人们所重视。

模型制作的基本材料和工具；

旋浆流速仪测单点流速；

ADV测量流速；

20点动态应变仪、压力传感器测量压力；

水位跟踪仪的使用等
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四、水工模型试验研究的范围介绍

水工模型试验所解决的生产问题包括枢纽的合理布置，水工建筑物的流量系数，水流作用于建筑物上的压力及脉动荷载，上下游水流的衔接，消能工的作用，建筑物下游局部冲刷，包括岸坡保护在内的防冲措施等。河道模型研究的内容主要是治河工程对防洪、通航的影响，河道冲淤变化规律，以及研究防波堤消浪、放浪作用。专题研究包括水利枢纽合理布置，施工导流截流，水工建筑物消能冲刷，泄洪洞水力学、紊流边界层，空化与空蚀，水流脉动与振动，明渠不稳定流，地下水渗流及环境流体力学等方面。

实验项目二：水工建筑物模型——泄水建筑物消能型式实验
一、实验目的要求
1． 运用模型试验基本原理，掌握按重力相似准则设计整体和局部模型时模型比尺的选择方法；

2． 掌握泄水建筑物模型制作与设计方法和过程；

3． 测量泄水建筑物的水流流态、流速、水深、水面线等水力参数，掌握测量这些水力参数的方法和操作技术；

4． 根据设计的泄水建筑物体型，计算该泄水建筑物的消能率，并分析设计方案的可行性和合理性；

5． 应用所学数学知识，处理和分析实验数据，并根据分析结果给出设计推荐方案和设计方案的修改建议。

6． 本实验理论难度大，且实验项目涉及内容多，比较复杂。
二、实验仪器设备
1. 数字流速流向仪；

2. 多点流速测量系统；

3. 自动水位跟踪仪；

4. 20点动态应变仪；

5. 各种压力传感器；

6. 数据采集系统；

7. ADV测速仪；

8. PIV测量系统
三、模型制作与安装

泄水建筑物模型制作与安装是指在选定模型比尺和范围后，根据已定的几何比尺，把模型在实验室内建立起来的过程。这是水工模型试验的重要组成部分。就一个模型来说，如果模型材料选择恰当、制造安装比较合理，则对于节省试验经费、缩短试验周期、提高成果质量等方面都会有显著的作用。因此，对模型制造和安装工作应给予很大的重视，要求做到仔细筹划，精心施工，并及时检查制模质量和进度。这就需要丰富的本门业务知识和熟练的模型制作和安装技术。

选择模型材料主要应根据试验要求、材料性能、采购性能、采购方便、价格经济及加工难易等条件综合考虑。常用材料有木材、砖、水泥、沙砾、有机玻璃、石蜡、金属材料等。现以泄水建筑物水工模型试验常用的有机玻璃为例，说明如下。

有机玻璃的化学名称为聚甲基丙稀酸甲脂，是一种各方面性能都比较优良的热塑性塑料。由于它的透明度高，耐老化性能好，在水工模型中得到了广泛的应用。有机玻璃制模的最大优点是能直接观察水流流态，特别是泄洪洞、溢流坝等水道模型用有机玻璃制作，更能显示出它的优越性。同时有机玻璃不存在吸湿变形问题，模型轻巧，安装拆卸方便，因而在断面和整体溢流坝模型制作时常选用。有机玻璃模型具有能锯、刨等特点，因此基本属于没工范畴。

模型拼接根据需要在修改部位或分段安装部位用螺丝或螺栓连接，其他构件组装可以用有机溶剂粘接，在接缝处注入氯仿，数分钟后就能产生强度。

四、试验操作的基本要求

试验操作是水工模型试验中测取原始数据的基本手段，为搞好试验操作，应做到一下几点：

1）保证试验资料的准确、真实、可靠，避免量测上的错误，在允许的误差范围内，尽可能达到精度要求；

2）针对试验任务的要求，选择合适的量测仪器与设备，力求使用方便、量读迅速、精度和谐；

3）合理安排试验组次。在观测部位精心部署施测断面、测线与测点，防止缺测、漏测。尽量做到在每一种规定的试验条件下，能一次测取全部所需要资料；

4）认真做好试验记录，随测随记，不允许任意涂改，试验组次和量测数据较多时，应按统一记录格式记录，防止漏记和遗失，保证原始记录资料的系统性、完整性。要注意加强对流态的观测，有详尽的素描和记述；

5）在试验过程中的水温和其它重要环境资料应有记录；

6）应在原始试验数据测取结束后，随即进行资料的整理与分析工作，以利及时发现问题减少差错。而且可为下一步试验工作提供修改方向，又可与理论计算相对照，进行比较论证。

五、试验操作前的准备工作

试验操作前的准备工作，主要有以下几个方面：

1）建筑物的复核：按照模型的控制坐标系统详细校核建筑物的轴线、桩号、主要控制安装高程、过流控制断面的几何尺寸等是否符合精度要求。整体模型中建筑物的安装高程误差应控制在±0.5mm，局部模型安装高程误差应控制在±0.1~0.2mm以内。

2）供、排水系统的检查：供水流量应满足模型最大流量的要求，闸门启闭设备应灵活、可靠、密实不漏水，水流进入模型前池时应有完善的消浪、扩散和静水装置，以保持建筑物进口来流的条件与天然的来流条件相似。

3）量测仪器的选用与检查：对实验室测量仪器或设备，首先应了解和熟悉它们的性能、使用要求和精度范围，方能施测资料时准确量测各项数据，否则会因操作错误而损坏仪器。

4）记录用具的准备：为做好试验数据的记录和资料整理、保存，应配备专用试验记录本或标准格式的专用记录纸。

六、试验操作程序

1. 编制试验计划：

    对试验任务的性质和需要研究的问题做出粗略的分析，编写试验大纲，确定试验步骤、组次、测试内容、测试手段、工作计划或进度安排等。

2. 泄洪建筑物消能率的计算原理

对于底流消能工，对水跃的跃前和跃后断面应用能量方程即可导出水跃段水头损失
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的计算公式：
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则水跃的消能效率可表示为
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因此，只要测量出跃前断面和跃后断面处的水深和流速，就可计算出底流消能工的消能率。

面流消能工和挑流消能工的消能率问题，可以参考《水力学》中的相关知识推导出相应的消能率问题。

3. 试验量测数据的记录：记录表格根据不同试验任务进行设计。

4. 试验结果的整理和分析。

实验项目三：水工建筑物模型——泄水建筑物过流能力实验
一、实验目的要求
1. 运用模型试验基本原理，掌握按重力相似准则设计整体和局部模型时模型比尺的选择方法；

2. 掌握泄水建筑物模型制作与设计方法和过程；

3. 测量泄水建筑物的水流流态、流速、溢流坝面压力等水力参数，掌握测量这些水力参数的方法和操作技术；

4. 根据设计的泄水建筑物体型，计算该泄水建筑物的过流能力；

5. 应用所学数学知识，处理和分析实验数据，并根据分析结果给出设计推荐方案和设计方案的修改建议。

6. 本实验理论难度大，且实验项目涉及内容多，比较复杂。
二、实验仪器设备
1. 数字流速流向仪；

2. 多点流速测量系统；

3. 自动水位跟踪仪；

4. 20点动态应变仪；

5. 各种压力传感器；

6. 数据采集系统；

7. ADV测速仪；

三、试验操作的基本要求

试验操作是水工模型试验中测取原始数据的基本手段，为搞好试验操作，应做到一下几点：

1）保证试验资料的准确、真实、可靠，避免量测上的错误，在允许的误差范围内，尽可能达到精度要求；

2）针对试验任务的要求，选择合适的量测仪器与设备，力求使用方便、量读迅速、精度和谐；

3）合理安排试验组次。在观测部位精心部署施测断面、测线与测点，防止缺测、漏测。尽量做到在每一种规定的试验条件下，能一次测取全部所需要资料；

4）认真做好试验记录，随测随记，不允许任意涂改，试验组次和量测数据较多时，应按统一记录格式记录，防止漏记和遗失，保证原始记录资料的系统性、完整性。要注意加强对流态的观测，有详尽的素描和记述；

5）在试验过程中的水温和其它重要环境资料应有记录；

6）应在原始试验数据测取结束后，随即进行资料的整理与分析工作，以利及时发现问题减少差错。而且可为下一步试验工作提供修改方向，又可与理论计算相对照，进行比较论证。

五、试验操作前的准备工作

试验操作前的准备工作，主要有以下几个方面：

1）建筑物的复核：按照模型的控制坐标系统详细校核建筑物的轴线、桩号、主要控制安装高程、过流控制断面的几何尺寸等是否符合精度要求。整体模型中建筑物的安装高程误差应控制在±0.5mm，局部模型安装高程误差应控制在±0.1~0.2mm以内。

2）供、排水系统的检查：供水流量应满足模型最大流量的要求，闸门启闭设备应灵活、可靠、密实不漏水，水流进入模型前池时应有完善的消浪、扩散和静水装置，以保持建筑物进口来流的条件与天然的来流条件相似。

3）量测仪器的选用与检查：对实验室测量仪器或设备，首先应了解和熟悉它们的性能、使用要求和精度范围，方能施测资料时准确量测各项数据，否则会因操作错误而损坏仪器。

4）记录用具的准备：为做好试验数据的记录和资料整理、保存，应配备专用试验记录本或标准格式的专用记录纸。

六、试验操作程序

1. 编制试验计划：

    对试验任务的性质和需要研究的问题做出粗略的分析，编写试验大纲，确定试验步骤、组次、测试内容、测试手段、工作计划或进度安排等。

2. 泄洪建筑物过流能力的计算原理

实用堰的计算公式为：
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实验研究表明，曲线型实用堰的流量系数主要决定于上游堰高与设计水头之比
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、堰顶全水头与设计水头之比
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以及堰上游面的坡度。

因此，只要测量出上游堰高、作用水头和堰顶全水头，就可计算出给定实用堰的流量系数，并画出流量与堰顶水头的关系曲线。

3. 试验量测数据的记录：记录表格根据不同试验任务进行设计。

4. 试验结果的整理和分析。

实验项目四：定床河流模型实验
一、实验目的要求
1. 运用定床模型试验基本原理，掌握按重力相似准则设计正态模型和变态时模型比尺的选择方法；

2. 制作与设计定床河流模型断面；

3. 测量水流流态、流速、水面线等水力参数；

4. 掌握模型方案设定的方法；

5. 学会应用所学数学知识，处理和分析实验数据，并根据分析结果给出设计推荐方案和设计方案的修改建议。

6. 本实验理论难度大，且实验项目涉及内容多，比较复杂。；

二、实验仪器设备
1. 数字流速流向仪；

2. 多点流速测量系统；

3. 自动水位跟踪仪；

4. 20点动态应变仪；

5. 各种压力传感器；

6. 数据采集系统；

7. ADV测速仪；

三、试验操作的基本要求

试验操作是水工模型试验中测取原始数据的基本手段，为搞好试验操作，应做到一下几点：

1）保证试验资料的准确、真实、可靠，避免量测上的错误，在允许的误差范围内，尽可能达到精度要求；

2）针对试验任务的要求，选择合适的量测仪器与设备，力求使用方便、量读迅速、精度和谐；

3）合理安排试验组次。在观测部位精心部署施测断面、测线与测点，防止缺测、漏测。尽量做到在每一种规定的试验条件下，能一次测取全部所需要资料；

4）认真做好试验记录，随测随记，不允许任意涂改，试验组次和量测数据较多时，应按统一记录格式记录，防止漏记和遗失，保证原始记录资料的系统性、完整性。要注意加强对流态的观测，有详尽的素描和记述；

5）在试验过程中的水温和其它重要环境资料应有记录；

6）应在原始试验数据测取结束后，随即进行资料的整理与分析工作，以利及时发现问题减少差错。而且可为下一步试验工作提供修改方向，又可与理论计算相对照，进行比较论证。

五、试验操作前的准备工作

试验操作前的准备工作，主要有以下几个方面：

1）建筑物的复核：按照模型的控制坐标系统详细校核建筑物的轴线、桩号、主要控制安装高程、过流控制断面的几何尺寸等是否符合精度要求。整体模型中建筑物的安装高程误差应控制在±0.5mm，局部模型安装高程误差应控制在±0.1~0.2mm以内。

2）供、排水系统的检查：供水流量应满足模型最大流量的要求，闸门启闭设备应灵活、可靠、密实不漏水，水流进入模型前池时应有完善的消浪、扩散和静水装置，以保持建筑物进口来流的条件与天然的来流条件相似。

3）量测仪器的选用与检查：对实验室测量仪器或设备，首先应了解和熟悉它们的性能、使用要求和精度范围，方能施测资料时准确量测各项数据，否则会因操作错误而损坏仪器。

4）记录用具的准备：为做好试验数据的记录和资料整理、保存，应配备专用试验记录本或标准格式的专用记录纸。

六、试验操作程序

1. 编制试验计划：

    对试验任务的性质和需要研究的问题做出粗略的分析，编写试验大纲，确定试验步骤、组次、测试内容、测试手段、工作计划或进度安排等。

2. 定床模型断面的制作：

在水工定床河道模型的制作中，河道地形缩制占很大的工作量，目前最常用的地形制作方法时断面板法，大致步骤如下：

1） 在工程地形图上定出模型边界及地形制作范围；

2） 在需做地形的范围内布置地形断面线并编号，断面线应考虑尽量与等高线垂直，为便于安装，习惯于等间距，垂直（或平行）于边墙或中心线布置。间距大小视地形复杂程度而定，定位可借助于计算或绘图得出各断面控制点与某原点的距离和夹角。

3） 在地形图上，用比例尺读出并列表记录每个地形断面等高线距控制导线的水平距离及相应高程。等高线高程间距同样应视地形复杂程度而定，一般为原型5m左右。

4） 绘制地形断面板。通常用三夹板或白铁皮。绘制好的断面板经校核后锯剪加工成地形模板，模板高度以安装方便，不产生扭曲变形且能尽量节省材料为宜。

5） 断面板安装。已加工好的断面板按编号依次置于模型相应断面位置上。安装时将模板上的导线标记对准模型中相应导线位置，用水平仪定准高程后加以固定。

6） 模型地形粉制。模板间填料可用粗沙、米沙，分层排铺、夯实，用纯水泥浆将地形表面粉光。

3. 预备试验、校正试验与验证试验

当模型制造完毕后，量测仪器及试验设备均安装就绪，开始正式试验之前，对河道定床模型试验来说还需要预备试验、校正试验或验证试验，其目的是对模型的相似条件做进一步的验证，包括与正式试验有关的一些率定工作、模型与原型之间的水力相似校正、河道糙率、水边线或水深的率定等等。

4. 试验量测数据的记录：记录表格根据不同试验任务进行设计，对于河道定床模型试验而言，主要是记录不同工况下（不同频率的流量、不同工程布置等），河道不同断面上的水深、水面高程、断面流速、流态或流向等。

5. 试验结果的整理和分析。

实验项目五：动床河流模型实验
一、实验目的要求
1. 运用动床模型试验基本原理，掌握按重力相似准则设计正态模型比尺的选择方法；

2. 动床河道模型河床模型沙的选择和确定；

3. 测量水流流态、流速、水面线等水力参数；

4. 动床模型试验成果地形的测量和绘制；

5. 掌握模型方案设定的方法；

6. 学会应用所学数学知识，处理和分析实验数据，并根据分析结果给出设计推荐方案和设计方案的修改建议。

7. 本实验理论难度大，且实验项目涉及内容多，比较复杂。；

二、实验仪器设备
1. 数字流速流向仪；

2. 多点流速测量系统；

3. 自动水位跟踪仪；

4. 20点动态应变仪；

5. 各种压力传感器；

6. 数据采集系统；

7. ADV测速仪；

三、试验操作的基本要求

试验操作是水工模型试验中测取原始数据的基本手段，为搞好试验操作，应做到一下几点：

1）保证试验资料的准确、真实、可靠，避免量测上的错误，在允许的误差范围内，尽可能达到精度要求；

2）针对试验任务的要求，选择合适的量测仪器与设备，力求使用方便、量读迅速、精度和谐；

3）合理安排试验组次。在观测部位精心部署施测断面、测线与测点，防止缺测、漏测。尽量做到在每一种规定的试验条件下，能一次测取全部所需要资料；

4）认真做好试验记录，随测随记，不允许任意涂改，试验组次和量测数据较多时，应按统一记录格式记录，防止漏记和遗失，保证原始记录资料的系统性、完整性。要注意加强对流态的观测，有详尽的素描和记述；

5）在试验过程中的水温和其它重要环境资料应有记录；

6）应在原始试验数据测取结束后，随即进行资料的整理与分析工作，以利及时发现问题减少差错。而且可为下一步试验工作提供修改方向，又可与理论计算相对照，进行比较论证。

五、试验操作前的准备工作

试验操作前的准备工作，主要有以下几个方面：

1）建筑物的复核：按照模型的控制坐标系统详细校核建筑物的轴线、桩号、主要控制安装高程、过流控制断面的几何尺寸等是否符合精度要求。整体模型中建筑物的安装高程误差应控制在±0.5mm，局部模型安装高程误差应控制在±0.1~0.2mm以内。

2）供、排水系统的检查：供水流量应满足模型最大流量的要求，闸门启闭设备应灵活、可靠、密实不漏水，水流进入模型前池时应有完善的消浪、扩散和静水装置，以保持建筑物进口来流的条件与天然的来流条件相似。

3）量测仪器的选用与检查：对实验室测量仪器或设备，首先应了解和熟悉它们的性能、使用要求和精度范围，方能施测资料时准确量测各项数据，否则会因操作错误而损坏仪器。

4）记录用具的准备：为做好试验数据的记录和资料整理、保存，应配备专用试验记录本或标准格式的专用记录纸。

六、试验操作程序

1. 编制试验计划：

    对试验任务的性质和需要研究的问题做出粗略的分析，编写试验大纲，确定试验步骤、组次、测试内容、测试手段、工作计划或进度安排等。

2. 动床河道模型河床沙的选择和确定：

模型需进行动床模型试验的位置在定床地形制作时就需事先预留位置，将动床坑粉刷好，以便填进动床模型砂，一旦定床试验完成，敲掉表面地形经整理即可进行动床模型试验。

在动床模型试验前，需要根据具体工程地质条件，按照动床模型与原型雷诺数相等、修正颗粒弗汝德数相等以及糙率函数导出相应的比尺关系，并认为水流过程遵循弗汝德模型律，确定出相应的模型砂的级配和粒径。

3. 预备试验、校正试验与验证试验

当模型制造完毕后，量测仪器及试验设备均安装就绪，开始正式试验之前，对河道动床模型试验来说还需要预备试验和验证试验，其目的是对模型的相似条件做进一步的验证。对模型所选用的模型砂『或冲刷料』进行验证，检验河道的冲淤变化规律及水面线是否与原型相似，否则须另选模型砂或变换流量，调整时间比尺以求得河道冲淤变化的一致。

5. 具体的试验步骤：

1） 从模型下游充水管放少量的水入模型，浸润模型砂，使其达到自然密实状态；

2） 利用刮砂板按要求高程刮平砂面，如有地形要求，可用地形断面样板控制高程，进行刮制；

3） 从模型下游充水管缓缓充水，不得扰动砂面，直到下游水面达到或稍超过下游要求的水位；

4） 同时从模型上游供水管放入要求的流量，并迅速调整稳定到达相应要求的上游水位，并记录开始放水的时间；

5） 模型冲刷试验时间可按设计要求或水文资料确定。用时间比尺换算，若流量过程不易确定，则可由最大冲刷深度与时间关系曲线来决定冲刷平衡时间，不同流量有不同的冲刷平衡时间。为了便于比较各种布置方案的冲刷情况，应采取统一的时间长短作为标准；

6） 达到要求的冲刷试验时间后，在关闭上游来水的同时，须控制好下游水位做到徐徐排水，保证冲刷后的地形不受扰动和发生变形；

7） 在整个冲刷过程中，除流量与上、下游水位等须保持稳定外，还要注意始流与终流的过水条件，这对冲刷地形有很大的影响。如操作不当，往往同一种流量的泄流条件可得出不同的冲刷试验成果，影响试验成果的分析；

8） 冲刷地形的测量，可用专门设计的河床断面测量仪，直接测出地形绘入图中，亦可在冲刷试验结束的同时，抬高下游水位，然后徐徐按高程逐级降低水位，利用水面与沙丘交界的边线选用及放置与砂质不同颜色的线绳，勾画除河床冲刷后的等高线，然后利用活动测车在平面上测绘出河床地形，或者用控制坐标网格框架直接照相记录。

6. 试验结果的整理和分析：通过各组冲刷资料的比较分析后，即可确定消能工的优劣，选择合理的布置型式与下游护坡的保护方案。

实验项目六：输移物质和热量传输模型实验
一、实验目的要求
1. 运用模型试验基本原理，掌握输移物质和热量传输模型的模型比尺选择方法；

2. 了解水力混掺模型的典型任务；

3. 掌握输移物质和热量传输模型紊动相似准则的应用条件，并通过模型实验掌握输移物质和热量传输模型的模拟技术和测量方法；

4. 学会应用所学数学知识，处理和分析实验数据，并根据分析结果给出设计推荐方案和设计方案的修改建议。

5. 本实验理论难度大，且实验项目涉及内容多，比较复杂。；

二、实验仪器设备
1. 数字流速流向仪；

2. 多点流速测量系统；

3. 自动水位跟踪仪；

4. 20点动态应变仪；

5. 各种压力传感器；

6. 数据采集系统；

7. ADV测速仪；

三、输移物质和热量传输模型实验的基本目的

不能满足要求的给水质量，可以成为特别是高度工业化地区成长和发展的限制因素。除了自然原因以外，水质降低可能是城市废水或工业废水或冷却水排泄过多的结果。评价这种泄水对环境的影响，需要对引入水流中的物质的混掺及输移过程有足够的认识。这种现象是在水力模型中进行研究的。混掺模型与普通模型之间的主要差别，是需要正确地模拟紊动的输移过程，它需要在模型中准确地重演局部的流速分布，这就要求更高的模型相似程度。冷却水的排泄产生的密度差，可以引起分层流和密度差所诱发的扩散，从而相当大程度上改变混掺过程。

包括进口或出口建筑物的混掺模型的主要任务，通常是确定水体中的废水浓度场。这是估计废水浓度对河流的生态及对确定下游其他用水是否产生不良后果的前提。模型试验可给出出口建筑物设计的改变如何影响混掺型式的答案。

四、试验操作前的准备工作

试验操作前的准备工作，主要有以下几个方面：

1）建筑物的复核：按照模型的控制坐标系统详细校核建筑物的轴线、桩号、主要控制安装高程、过流控制断面的几何尺寸等是否符合精度要求。整体模型中建筑物的安装高程误差应控制在±0.5mm，局部模型安装高程误差应控制在±0.1~0.2mm以内。

2）供、排水系统的检查：供水流量应满足模型最大流量的要求，闸门启闭设备应灵活、可靠、密实不漏水，水流进入模型前池时应有完善的消浪、扩散和静水装置，以保持建筑物进口来流的条件与天然的来流条件相似。

3）量测仪器的选用与检查：对实验室测量仪器或设备，首先应了解和熟悉它们的性能、使用要求和精度范围，方能施测资料时准确量测各项数据，否则会因操作错误而损坏仪器。

4）记录用具的准备：为做好试验数据的记录和资料整理、保存，应配备专用试验记录本或标准格式的专用记录纸。

六、试验操作程序

1. 编制试验计划：

    对试验任务的性质和需要研究的问题做出粗略的分析，编写试验大纲，确定试验步骤、组次、测试内容、测试手段、工作计划或进度安排等。

2. 预备试验、校正试验与验证试验

当模型制造完毕后，量测仪器及试验设备均安装就绪，开始正式试验之前，还需要预备试验和验证试验，其目的是对模型的相似条件做进一步的验证。

3. 试验结果的整理和分析。
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